Klasse B

Ziehen von leichten Anhdngern (bis 750 kg héchstes zuldssiges Gesamtgewicht):

Gewichtsverhaltnis: Das doppelte momentane Gesamtgewicht des Anhangers (Eigengewicht und Zuladung) darf das um 75 kg
erhdhte Eigengewicht des Zugfahrzeuges nicht Gbersteigen.

Eigengewicht Zugfahrzeug + 75 kg > 2 x (momentanes) Gesamtgewicht Anhanger

Ziehen von schweren Anhédngern (iiber 750 kg héchstes zuldssiges Gesamtgewicht):

Die Summe der héchsten zulassigen Gesamtgewichte beider Fahrzeuge darf héchstens 3500 kg betragen.

Summe héchstes zuldssiges Gesamtgewicht Zugfahrzeug + Anhanger < 3500 kg
Gewichtsverhiltnis: Das Ziehen von Anhdngern mit Auflaufbremse ist nur zuldssig, wenn das momentane Gesamtgewicht des
Anhangers weder das héchste zuldassige Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges noch den bei der Genehmigung festgesetzten (und
in der Zulassungsbescheinigung eingetragenen) Wert ubersteigt.

Hoéchstes zuldssiges Gesamtgewicht Zugfahrzeug > (momentanes) Gesamtgewicht Anhéanger

Zusatzinfo: Bei gelandegéangigen PKW, Kombis oder LKW ist das 1,5-fache des héchsten zuldssigen Gesamtgewichts
maRgebend, wenn in der Zulassungsbescheinigung keine geringere Anhangelast vermerkt ist.

Fur die Einhaltung der Anhangelast laut Zulassungsbescheinigung ist nur das momentane Gesamtgewicht des
Anhéngers maligeblich, nicht das héchste zuldssige Gesamtgewicht des Anhédngers.



